A7 lLa figura 2 ens mostra la xeringa de foc. Es tracta
dun tub amb un pisto que serveix per a comprimir
l'aire del seu interior. Si col-loquem unes fibres de
coto en pel a la base del pisto, tanquem el tub i
comprimim, el coto en pel s‘inflama. El diametre
interior del tub es de 1cm i l'alcaria de la columna
d’‘aire abans de comprimir-lo es de 17,5 cm i després
de la compressio es redueix a 4cm. Si la temperatura
d'ignicio del coto en pel es de 407°C i hem col-locat
aire a 1atm de pressio i a una temperatura de 18°C,
calcula la pressio maxima que s'assolira dins del pisto quan el coto en pel s'inflame.

Xeringa de foc

cilindre de radi r=0,5cm . .
Utilitzem la llei dels gasos

P,=1latm P,=? V=’ h=13,75cm’
T,=18°C=291K T,=407°C=680K PV, _PyV, V,=mr’h,=3,14cm’
h,=17,5cm h,=4cm I I,
PV, PV, P-V'T, latm-13,75¢m-680 K
— > P.-V.T.-=P.-V.-T. > P.= = : =10,2 atm
T, T, et oV, T, 3,14em* 291K

Com fer el problema sense la dada del diametre del cilindre

PV T, Prrr’hT, Prh:Ty, latm-17,5¢m-680K _
P,= = 3 = = =10,2 atm
Vo, T, mwrhy, T, h, T, 4cm-291 K
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